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Het Amsterdamse bureau Wingender Hovenier Architecten heeft de afgelopen
jaren gewerkt aan een groot aantal woningbouwprojecten. Drie daarvan zijn
onlangs opgeleverd. Centraal staan het gebruik en de verankering van
duurzame, vanzelfsprekende gebouwen in de omgeving, evenals een robuuste
materialisering en nauwgezette detaillering. In dit werk speelt de
architectonische conventie een beslissende rol in de keuze van typen,
bouwtechnieken, materialen en vormen.

Auteur Hans van der Heijden Fotograaf Stefan Mdiller
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In de wijk Klieverink en Kouwenoord in Amsterdam Zuidoost werkten de architecten met het w+r woningbouwconcept van sam Woningbouw.

Voor het project is een speciale baksteen ontwikkeld. De straateinden kenmerken zich door hun zwaarte en soliditeit.
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In het woonensemble Klieverink-Kouwenoord dat deel uit-
maakt van de sanering van de K-Buurt in Amsterdamse
Bijlmermeer, is gewerkt met het zogenoemde w+R systeem
van BAM Woningbouw. Dit bouwsysteem legt geen beeld
vast. De ongeveer 450 standaardwoningen zijn als instap-
modellen projectmatig verder ontwikkeld. BaM berekent de
bouwkosten op basis van afwijkingen op het instapmodel.
ledere afwijking, of het nu extra funderingspalen of een
gevelwijziging betreft, kost zodoende geld. Wingender
Zoals een baksteen de module voor de gevel is,

zo vormt de woning de module voor het blok

Hovenier heeft het woningtype om deze reden zo veel
mogelijk gerepeteerd. Zo zijn acht bouwblokken van onge-
lijke grootte ontstaan.

De blokken definiéren een scherpe orthogonale buitenrand
en een grillig gevormd park met bomen en een vijver in het
hart. De straten die tussen de blokken liggen, zijn gemodu-
leerd door de woningen op de uiteinden te draaien en te
laten verspringen. Elke straat heeft aan het ene uiteinde een
vernauwing aan de buitenrand, die reageert op het asym-
metrische straatprofiel, en aan het andere einde een ver-
wijding naar het park toe. De parkeerplaatsen zijn gecon-
centreerd in het midden van elk blok.

Alle woningen zijn drie treden verhoogd ten opzichte van
het maaiveld. Op basis hiervan is de w+R systematiek op
maaiveldniveau verder bewerkt en aangepast. De trappen,
luifels en hekwerken bij de woningentrees zijn door de
architecten ontworpen. De voorgevels zijn bekleed met een
speciaal voor dit project ontwikkelde baksteen. Andere
zaken, variérend van de details bij de lekdorpels en de dak-
randen tot de gehele achtergevel, zijn binnen het minimum-
pakket van de systeembouwer gedefinieerd. De kopgevels
van het tunnelcasco zijn spaarzaam voorzien van gevel-
openingen, waardoor de straateinden zich onderscheiden
door hun zwaarte en soliditeit.

Geveldoorsnede

i

L=

LS o S L]
: \iwdﬁmi@

PO 02 00 099 O o=
) SN

N O sy O |

Situatie

de Architect, december 2010 29



Project Drie woningbouwprojecten

Wingender Hovenier Architecten

LR

e A / L
Situatie

In de wijk Buyt h-Oost te Nieuwkoop reali de Wingender Hovenier veertig woningen

volgens een dorpse opzet,
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Begane grond

Dorps

In de wijk Buytewech-Oost te Nieuwkoop realiseerde Win-
gender Hovenier een kleiner project met veertig woningen.
In vergelijking met het vorige project is het dorps van opzet.
Het bestaat uit een reeks van korte rijen, twee-onder-een-
kappers en vrijstaande villa’s op ruime kavels. Deze vormen
met elkaar een vierkant ensemble, Een lusvormige straat
voorziet in de ontsluiting en vormt een antwoord op de
parkeerbehoefte.

De nokrichting en helling van de kappen verschillen. Alle
woongebouwen staan op een betonnen plint. De opstanden
waorden bepaald door vlakken van metselwerk in diverse tin-
ten, waarin ter plaatse van de langsgevels grote glasvlakken
zijn geponst. De dakvlakken en de kopgevels zijn zo veel
mogelijk gesloten gelaten. De woningen doen zich voor als
symmetrische, massieve huizen. Dit is het sterkst bij de
woningen die liggen nabij de entrees naar het ensemble.
Bouwkundige soliditeit is ook hier een stedebouwkundig
thema.
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De verspringing halverwege het
blok is een verwijzing naar de
geschiedenis van de buurt. De
bouwblokken aan de Admiraal de
Ruijterweg, haaks op de Jan van
Galenstraat, zijn lange tijd slechts
voor de helft bebouwd gebleven.
Hierdoor vertonen alle dwars-
straten halverwege de bouw-
blokken een knip.
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Historische gegevens

In de vervangende nieuwbouw aan de Jan van Galenstaat te
Amsterdam is eveneens sprake van de repetitie van conven-
tionele woningtypen. Het resultaat is echter niet een addi-
tieve compositie maar een geometrische vorm die is ingege-
ven door de complexe stedelijke context. Het blok doorbreekt
de rooilijn aan de Jan van Galenstraat. De wisseling van rit-
miek en hoogte halverwege de gevel is een gevolg van de
geschiedenis van deze plek. De bouwblokken aan de Admi-
raal de Ruijterweg, haaks op de Jan van Galenstraat, zijn lange
tijd slechts voor de helft bebouwd gebleven. Hierdoor ver-
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tonen alle dwarsstraten halverwege de bouwblokken een
knip. Voor Wingender Hovenier waren deze eigenaardig-
heden aanleiding voor een differentiatie in de bouwmassa.
Ook de sprong in de rooilijn is als stedelijk incident intact
gebleven. De gevels van het gebouw volgen evenwel niet de
bestaande pandenstructuur en verticale parcellering, maar
weerspiegelen het collectieve karakter van het eigentijdse
programma met appartementen.

Dit geldt eveneens voor de constructie van de huid van het
gebouw. Ock hier is een historisch gegeven, namelijk de don-
kerrode Nederlandse baksteen, uitgangspunt voor een eigen-



tijdse compositie. Horizontale geprefabriceerde lateien met
rollagen liggen boven de kozijnen. Ondiepe geprefabriceerde
balkons steken uit het gebouw. Het beton is aan voor- en
onderzijde afgewerkt met metselwerk. De penanten tussen
de kozijnen en de verticaal geplaatste stenen boven de rol-
lagen zijn in het werk gemetseld. Ter plaatse van de kop-
gevels komen verdiepte metselwerkvlakken voor. De maten
van de gevelopeningen op de begane grond zijn verdubbeld
ten opzichte van de bovenbouw. De plinten zijn bekleed met
Bezoet hardsteen. Ondubbelzinnig toont het blok dat het
publieke domein door publieke functies wordt begrensd.
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De kop van een woonblok aan de
Jan van Galenstraat in Amsterdam
is door Wingender Hovenier
ingevuld met een eigentijds
volume dat zijn vormgeving en
materialisering ontleent aan de

context.

Architectuur als constructie

Het project Jan van Galenstraat kan nergens anders staan
dan waar het staat en het kan alleen zijn gebouwd in onze
tijd waarin specifieke bouwtechnieken voorhanden zijn. De
architectuur wordt door Wingender en Hovenier gezien als
een zaak van constructie.! De drie projecten ontsnappen
echter aan een in zichzelf gekeerde fascinatie voor het
maken van puristische, tektonische opstanden. Zoals een
baksteen de module voor de gevel is, zo vormt de woning de
module voor het blok. De conventies van bouwen en wonen
zijn geaccepteerd en omgezet in compacte architectoni-

sche vormen.
De buurt Klieverink-Kouwenoord is verbeeld als een recht-
hoekige enclave in de Bijimermeer, het project in Nieuw-

koop als een vierkant erf in een dorp en de Jan van Galen-
straat als onderdeel van de kaarsrechte straatwanden van
De Baarsjes. De keuze voor deze stedelijke modellen staat
open voor discussie, maar ze zijn zo ondubbelzinnig als
maar zijn kan. Wingender Hovenier bouwt geen schortjes-
architectuur van baksteen. Zij entameert een moderne
architectonische cultuur waarin het woonprogramma en de
bouwkundige substantie centraal staan. Uiteindelijk con-
strueren zij geen vormen, maar steden.

1 Alslector ‘Material and Design’ aan de Amsterdamse Academie van
Bouwkunst werkt Jan Peter Wingender aan het onderzoeksproject

‘An Exacting Material: Tectonics in contemparary brick architecture.’
Hierin staat het gebruik van baksteen als bekledingsmateriaal centraal.
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Tweede verdieping

Klieverink en Kouwenoord, Kaspelhof, Amsterdam Zuidoost
Opdrachtgever Raochdale, Amsterdam; Deltz Forte, Amsterdam;

Bouwfonds ontwikkeling, Haarlern

Ontwerp Wingender Hovenier Architecten, Amsterdam

Ontwerpteam Renske Bickes, Hilda van Gortel, Joost Hovenier, Alissa Labeur,
Juul Reusen, Jan Peter Wingender

Adviseur constructie 8am Woningbouw, Amsterdam

Advies Installaties 6aM Woningbouw, Amsterdam

Aannemer saM Woningbouw, Alkmaar en BaM Woningbouw war, Amsterdam
Totaal programma 450 woningen, waarvan 136 sociale huurwoningen
Stedebouwkundig plan 2008

Fase 1 Klieverink

Programma 202 woningen

Definitief ontwerp 2008 / Oplevering 2010

Bruto opperviak 31.216 m*

Bouwsom inclusief installaties €20.000.000,- excl btw

Fase 2 Kouwenocord appartementen

Programma 100 appartementen

Definitief ontwerp 2010 Oplevering 2011

Bruto oppervlak 10.096 m?*

Buytewech Oost, Windhaak, Nieuwkoop

Opdrachtgever Vink bouw Nieuwkoop, Nieuwkoop

Ontwerp Wingender Hovenier Architecten, Amsterdam

Ontwerpteam Joost Hovenier, Marcel Lok, Theo Peppelman, Stephan Schagen,
Coen Smit, Jan Peter Wingender

Adviseur constructie Peters & van Leeuwen, Gouda

Advies installaties Adviesbureau Nieman, Utrecht en Valk technisch
adviesbureau, Putten

Aannemer Vink bouw Nieuwkoop, Nieuwkoop

Programma 40 eengezinswoningen waarvan 5 sociale huurwoningen en
2 Energie neutrale woningen

Definitief ontwerp 2008 Oplevering 2010

Bruto opperviak 8.250 m?

Bouwsom inclusief installaties €6.700.000,- excl btw

Woningbouw Jan van Galenstraat, Admiraal de Ruyterweg,
Bestevaerstraat, Amsterdam

Opdrachtgever Ymere, Amsterdam

Ontwerp Wingender Hovenier Architecten, Amsterdam
Ontwerpteam Joost Hovenier, Freddy Koelemeijer, Marcel Lok, Charles Hueber,
Jan Peter Wingender

Adviseur constructie Bouwadviesbureau Strackee, Amsterdam
Advies installaties Valk technisch adviesbureau, Putten
Aannemer Coen Hagedoorn Bouwgroep, Huizen

Programma Bedrijfsruimten, 12 senioren woningen (woongroep),
12 commerciéle verhuur appartementen.

Definitief ontwerp 2007 / Oplevering 2010

Bruto oppervlak 3.528 m*

Bouwsom inclusief installaties €3.950.600,-- excl btw
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