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Hochhaus mit Tiefenwirkung

Wohnhochhaus Z6lly in
Zirich West

Das Hochhaus der Ziircher Architekten
Meili, Peter, dessen Fassaden in
Elementbauweise zusammen mit office
haratori und office winhov ent-
wickelt wurden, ist gepragt durch eine
hoch differenzierte Plastizitat. Ge-
baudevolumetrie, innere Einteilung und
Materialisierung bewirken ein vielfalti-
ges und spannungsreiches Beziehungs-
geflecht, das dem Wohnhochhaus
seiner exponierten Lage entsprechend
grosse Prasenz verleiht.

Christoph Wieser
Georg Aerni und Walter Mair (Bilder)

Auf der Fassade aus vorfabrizierten, L-férmigen
Betonelementen ruft das alle drel Geschosse
wechselnde Profil der Lisenen das Bild ven um
den Kérper laufenden Wellen hervor,

Bild: Georg Aerni

Résumé page 117 whw
summary page 117 &§=2014

Das Wohnhochhaus Zélly von Meili, Peter Architek-
ten ist das dritte Hochhaus, das auf dem «Maag-Areal
Plus» beim Bahnhof Ziirich-Hardbriicke entsteht. Alle
drei basieren auf einem polygonalen Grundriss, kénn-
ten in Erscheinung und Materialisierung aber unter-
schiedlicher nicht sein: Wihrend der Prime Tower
(zo11) von Gigon/ Guyer Architekten ein facettierter
Glaskérper ist, seine Oberfliche unterteilt in griin
schimmernde hochrechreckige Felder, wirken die mit
Travertinplatten verkleideten Fassaden des Mobimo
Towers (2011) von Diener & Diener Architekten haur-
artig diinn, weil die Rahmen der grossformarigen
Lochfenster leicht vorstehen und damit als Perforatio-
nen erscheinen, Das «Zlly» hat ebenfalls Lochfenster.
Threr Positionierung wegen erscheinen sie aber als
strukeurelle Gfﬁmngcn, als «Leerstellen» der tragend
eingesetzten, reliefierten Betonsandwichelemente, die
den Fassaden physisches wie optisches Gewicht und
damit einen iiberaus plastischen Ausdruck verleihen.
Auf diese Weise erhilt das 77 Meter hohe Haus eine
starke Identitit, die seiner exponierten Lage am Gleis-
feld und der Gelindekante zum geplanten Phingst-
weidpark gerecht wird.

Uber den Einsarz tektonischer Mittel entsteht im
Ausdruck des Hochhauses eine gewisse Nihe zu den
drei mehrfach geknickeen, siebengeschossigen Wohn-
bauzeilen derselben Architekten in unmittelbarer
Nachbarschaft. Alle vier Gebiude sind Teil der Uber-
bauung «City-West», die wiederum zum bereits ge-
nannten Maag-Areal Plus gehore, das vom Gleisfeld
zur Phingstweidstrasse und von der Hardstrasse zum
Phingstweidpark reicht. Die Sonderbauvorschriften fiir
das gesamte Gebiet beruhen auf einem Masterplan
von Diener & Diener und Boesch Architekten.

Das Zélly ist kein gewdhnliches Hochhaus.
Meili, Peter Archirekten erreichen iiber die differen-
zierte Fassadengestaltung — entworfen in Zusammen-
arbeit mit Ofhice Haratori aus Ziirich und Office
Winhov aus Amsterdam — in Verbindung mit der Ge-
bidudevolumetrie, der Materialisierung und der Ein-
teilung im Innern einen Bezichungsreichtum, der
von Klarheit ebenso wie von gezielten Irritationen
bestimmt wird.

Polygon versus Rechteck

Der unregelmiissig fiinfeckige Fussabdruck des
Zilly zeigt exemplarisch die Wirkungsweise eines po-
lygonalen Grundrisses im Vergleich zu einem recht-
eckigen. Wihrend beim Rechteck die Kanten eine
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1 3D-Kontrofiplan fur den Verliul der
Kompribander; Dichtigkeitskontrolle der
Fassade Dig sinzainen Betonelemente sind
kraftschiissige, hoch differenzierte und
ausgerlstete Bauleite, die nobst Sonnen-
schutr und Dichtigkeit vor alfem auch kon-
struktiven, inneren Bedingungen gerecht
warden.

i En sinrelnes L-f8rmiges Elemant
satzt sich zusammen aus innacer und
Busserar reliefiorter Schale sowle dazwi-
schanliegender, kemplex paformter
Schaumglasdismmung, Der tektonlsche Asug-
druck erfedgt imnerhall einer Tiefe von

20 Zentimetern bel alner Stirke von nle
weniger als 12 Zentimetern. Die raffinierte
Anordnung der Oberlappungen erlaubt =s,
die Elvmente ohne Siikonfugen zu
montlaren.
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5 Dle Llsenen sind 5o profifiert, dass
{iber dle Hihe des Hauses eine Dralteilung
lestsir wird [Querschnltte PO, P1and P
Gieschoses 2-4; Querschnitte P2, P3, Pé
unit PB: Geschosse 5=19: Guerschnithe P4,
PS5 und P9; Geschosse 20-23),

Die verschieden tiefan Profillerungen
fihren dazu, daks sich dle Wahrnehmung
des Gebiudes bel wachsendar Entfernung
aprunghalt verindart.

4 Systemschnitt mit «5pht Lvel upe
und «5piit Level down», Dig Gesimee
mit der bralteren Profilisrung befindan
sieh im Oezchoss mit den nach unten
gestaffaltan Wohnungen.
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Eine der Schalungsmatrizen, im Bereich
der Lisanen selber als glatter Zementkarper
ausgefihrt, FUr die Stellen mit nechirag-
lich starker Sandstrahi-Bearbeitung wurde
elne herkdmmiiche Stahicchalung verwen-
det. Die komplexe Geometria der Ele-
metite wird deutlich In der mehriach ver-
schnittensn Geometrie der Schalung

und anteprachend aufwindlgean, hybriden
Konstruktionsweise.

Das susgeschalte Elament nimmt dia
Eiganschaften eines eigentlichen Warkstil-
ckes an, das nachirdglich noch bearbel -
tel wird, Deutlich erkennbar 18t sein
draischichtiger, durch den etappiertan
Fertigungsprozess monalithisch verbunde-
ner Aufbau, Die infere und die dussera
Batonschale sind such rilumlich mit dam
iselieranden Schaumglas wie Skelott

und Bindagewabe verschrinkt; von elnem
elnfachen additiven Schichtenautbau
kann kelne Reds mahr sain.

Dier bsolation wurde In der Form vorgdngig
kenfoktionlerter Schaumglas-Blocke
direkt in die Schalung auf den noch feuch-
ten Beton der dusseren Schale aingelsgt,
Zu erkennen sind Randarmigrungen sowis
Eintagen aus Phenolharz-beschichteton
Multiplexplatten fir die spitere Aufnahme
des Sonnenschutzes.

Die Verbindung der Elemoante arfolgte
mittels aufeinander abgectimmter Stahi-
dornen und -bilchsen. Die riumliche
dustierung beim Versetzen der bis zu

2 Tonnen schweren Bausteine geschah
afraditionell= von Hand. Die Dichtig-
keit der Fassade wird erreficht durch ein
System Uberlappender Flansche und
unsichtbar in die Elemente und Fugen
eingelegte Seidenidple und Kompeibiin-
der (fila brw. orange Elements in dor
Grafik links oben auf 5, 1121,

Bilder suf dlaser Selte: Walter Malr
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I Bereich der Logglan Montage elnes auf die
rellafiorte dutssers Schale reduzierten Krag-
alements, das ali Bristung dent. Bild; Walter Mair

Das Rolief Im Fassaden-Mackup. Bild: Nothanagi
Choligt, Meill Peter Architekten Zirich

whiw,
b6=2014

deutliche Zasur darstellen, unterstreichen stumpfe
Winkel die Zusammengehdrigkeit der Fassadenfli-
chen. Damir wird die Einheit des Gebiudekarpers
gestirkt, ohne dass dabei die Eigenstindigkeit der
cinzelnen Fassaden verloren ginge, wic das bei einer
organischen Form der Fall ist. Beim Zilly streben die
Archirekten nach grisstmoglicher Kontinuidir: Sie
legen den Gebdudeknick auf der Seite zum Park in
den Bereich der Offnungen und niche in dic vertikal
durchgehenden, massiven Lisenen, wodurch die
Grenze zwischen den Fassadenflichen verwische
wird. Beim Ubergang zu den Stirnseiten findet eine
regelrechte Verzahnung der Fassaden starr, indem
sich «leeres Loggien mit wvollens, d.h. verglasten Par-
tien nach einer bestimmiten Logik abwechseln.
Gleichzeitig aber wird am Ubergang zu den
Stirnseiten die Kontinuicit der horizontalen Gliede-
rung in Frage gestellt, weil wegen der eineinhalbge-
schossigen Loggien nur jedes dritte Briistungsband
durchgehend ausgebildet ist. Die Zusammenfassung
von jeweils drei Geschossen ist Abbild der inneren
Organisation: Die riumlich aterakriven 3,5- und
4,5-Zimmerwohnungen weisen je einen eineinhalb-
geschossigen Wohnraum mit vorgelagerter Loggia an
der Stirnseite auf. Der iiberhohe Raum éffnet sich
einmal nach oben, einmal fithren cinige Treppenstu-
fen in den abgesenkten Wohnbereich hinunter, Im
Geschoss dazwischen befinden sich etwas kleinere
Wohnungen mit Loggien auf den Lingsseiren.

Verschiebungen und Uberlagerungen

Wiiren die Architekten an einer einfachen oder
im Sinn der Moderne wehrlichens Lesbarkeir der
Dreiereinheit interessiert, hitten sie die stiirker relie-
fierten und breiter als in den iibrigen Geschossen
ausgebilderen Fensterbankgesimse jeweils in denjeni-
gen Eragen angeordnet, wo sich der iiberhohe Raum
nach oben entwickelt. Dem ist aber nicht so. Die
breiten Gesimse befinden sich im Geschoss mir den
nach unten gestaffelten Wohnungen; folglich sprin-
gen die Gesimse an den Stirnfassaden um ein halbes
Geschoss nach unten auf die Briistungen zwischen
den Loggien. Diese rein gestalterisch motivierte, erst
bei genauem Hinschen entschliisselbare Verschie-
bung verleiht dem Gebilude cine geschossiibergrei-
fende Zusammengehirigkeit, die als zusiczlicher
Layer oder Rhythmus der primiiren Ordnung iiber-
lagert ist und das Hochhaus noch stirker zu ciner
Einheir zusammenbinder. Die grundlegende Ord-
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Das Wohnhochhaus ist Teill der von Meill, Peter
geplanten Uberbauung =City Wests, zu-
sammen mit drei siebengeschossigen Wohn-
bauzeilen. Bild: Georg Aerni

s

i
”

=333

nung beruht auf einer klassischen Dreiteiligkeit,
deren Proportionen sich an der Umgebung orientie-
ren. Uber dem verglasten Sockel mit der doppelge-
schossigen Eingangshalle, éffentlichen Nutzungen,
Atelierwohnungen und einem geschlossenen Zwi-
schengeschoss mit Lagerabreilen fiir jede Wohnung
als Zasur stapeln sich 21 Etagen. Die obersten drei
Stockwerke sind leicht hher ausgebildet und beto-
nen damit die Attika. Der Schaft mit den Wohnge-
schossen wird iiber die erwihnten breiten Fenster-
bankgesimse in Einheiten von drei Etagen unterteile,
die dem Gebiude cine nachvollziehbare Massstiib-
lichkeirt verleihen.

Verbliiffend, wie prisent die Horizontale in den
Lingsfassaden ist, gerade im Streiflicht. Das hat mit
den teils deutlich liegenden Fensterformaten zu tun,
vor allem jedoch mit der spezifischen Ausbildung des
Reliefs. Der Entscheid fiir eine Fassadenkonstruktion
in Elementbauweise war Voraussetzung und Basis fiir
den hoch differenzierten Umgang mit Plastizitit, der
das Zolly auszeichnet. Umso bemerkenswerter ist
dies, weil Termin- und Kostendruck bei Entwicklung
und Realisierung des Projekts ebenfalls sehr hoch
waren.

Kernform und Kunstform sind eins

Das dreidimensional geformte, schalungstech-
nisch sehr anspruchsvolle Grundmodul besteht aus
einem L-férmigen Betonsandwichelement, das wie
ein grosser Werkstein mehrheitlich bearbeitet ist und
damit zum Kunststein nobilitiert wurde.! Starkes
Sandstrahlen legt den leuchtend weissen, grobkérni-
gen Marmorzuschlag frei. Im Zusammenspiel mit
dem leicht abgedunkelten Zement wirke die Materi-
alisierung des Gebidudes edel und erinnert an die
Tour Perret in Amiens von Auguste Perret, die Mar-
cel Meili und Markus Peter als Referenz fir die Tona-
litdr des Kunststeins herangezogen haben.

Wihrend der liegende Schenkel der Elemente und
die Lisenen sandgestrahlt sind, wurde die Fliche neben
den Offnungen schalungsglare belassen. Dadurch ver-
bindet sie sich optisch ihrer leicht dunkleren Oberfli-
che wegen mit den Glasscheiben und betont zusam-
men mit den feinen Fensterbankgesimsen die Hori-
zontale. Diese Wirkung wird von der im Grundriss
asymmetrisch modulierten Lisene unterstrichen: Sie
weist eine viel steiler, ellipsenformig abfallende Seite
auf. In der Reihung der Elemente entsteht so eine wel-
lenartige Bewegung, die um das Gebiude herumliuft
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1 Christoph Wieser,
=Kunststein = ein naticlicher
Kunststoff=, in: ZHAW,
Eatharina Stehrenberger
(Hg.): Bauten in Kunststein,
Sulgan 20N, 5. 8-17,

2 Karl Batticher, Die
Tektonik der Hellenen,
Potsdam 1844, Ausschnitt-
weise abgedruckt und zi-
tiert nach: Werner Dechs-
lin, Stilhilse und Kern,
Ziirich/Berlin 1994, 5,181,

Hochhaus mit Tiefenwirkung

und alle drei Geschosse die Richtung wechselt. Dies
stirke die Horizontale noch einmal und etabliert eine
Art zeitgendssischer Form von Kolossalordnung. An
den Stirnseiten ist ebenfalls die Vertikale vorherr-
schend. Hier mutieren die Lisenen zu dreigeschossi-
gen Stiitzen, deren Querschnite nach demselben Prin-
zip asymmetrisch geformt ist.

Karl Botticher spricht in seinem Buch zur Tekto-
nik der Hellenen von 1844 ein Thema an, das ange-
sichts der heutigen Wirmedimmproblematik aktuel-
ler ist denn je: Mittels Differenzierung in eine «Kern-
form» und «Kunstformn» stellt er die Frage nach dem
Zusammenhang zwischen Konstruktion und Aus-
druck — und verweist damit auf eine Maglichkeit, die
es heute erlaubr, trotz bauphysikalischen Anforderun-
gen einen gestalterischen Bezug zwischen den Schich-
ten herzustellen. Wihrend fiir ihn die Kernform das
«mechanisch nothwendige, das statisch fungirende
Scheman ist, bezieht sich der Begriff der Kunstform
auf «die funktion-erklirende Charakreristik» eines ar-
chitektonischen Glieds. Gedanklich gehéren Kunst-
form und Kernform untrennbar zusammen, werden
«beide mit einander geboren».? Zudem werden die
einzelnen Glieder iiber die «Junkturs, die Gestaltung
der Verbindung, visuell zu einer Einheit verkniipft.

Beim Zolly sind die Kern- und Kunstform nicht
nur gestalterisch aufeinander bezogen, sondern auch
physisch miteinander verbunden: Die Fassadenele-
mente bestehen aus der reliefierten Vorsatzschale, einer
Schaumglas-Dammung und der inneren Tragschale.
Die raffinierte, dreidimensionale Ausbildung der Sand-
wichelemente mit ihren Uberlappungen erméglicht es,
vollstindig auf Silikonfugen zu verzichten. Stattdessen
haben die Architekten die Elemente mir als «Schléssers
bezeichneten, kammartigen Aufburdungeu versehen,
die zusammen mit den eingelegten Kompribindern
die Dichrigkeit gewihrleisten. Die offenen Fugen tra-
gen auf der Detailebene dazu bei, dass die Elemente als
solche wahrgenommen werden. Gleichzeitig verbinden
sie sich iiber das Relief, das so Bétrichers Funktion der
«Junkrur» {ibernimmt, zu einem grésseren Ganzen,
sind Teil der kunstvoll als Kunstform ausgebildeten
Fassadenstruktur. —

Christopds Wieser, geboren 1967, lebt und arbeiter
als Architekrurtheoretiker, Publizist, Forscher
und Dozent an schweizerischen Fachhochschulen
in Ziirich,

Résumé

Une tour avec un effet
de profondeur

La tour d"habitation Zélly
a Zurich-Quest

Cer immeuble est la rroisiéme tour qui a surgi sur
le «Maag-Areal Pluss prés de la gare Zurich-Hard-

briicke. Ses éléments de fagade en relief lui

conférent, sur une base polygonale, un poids aussi

physique qu'optique et une expression plastique.

L'unité du corps de bitiment est renforcée par le
fait que ses angles sont rythmiquement percés de

loggias et que les bandes d'alléges plongent vers le

bas avec les loggias construites sur un érage et

demi sur les ebtés étroits. Le sentiment d'appar-

tenance créé de cette maniére entre les érages se.
superpose i I'ordre primaire qui repose sur la clas-

sique division par trois. Les éléments sandwich en

béton en forme de L de la fagade, exigeants du

point de vue de la technique d'isolation, sont tra-

vaillés comme une grande pierre de taille. Les
enveloppes interne et extéricure forment une
unité monolithique cransformée habilement en

une unité plus grande.

Summary

High-rise with Depth
Zolly residential high-rise building
in Zurich

This building is the third high-rise to be erecred
on the “Maag-Areal Plus” site near Ziirich-Hard-
briicke train station. Its sculprured facade ele-
ments over a polyzonal Boor plan give it boch
physical and visual weight and a sculprural expres-
sion. The unity of the building volume is strength-
ened by the way the corners are rhythmically bro-
ken up by loggias and, at the narrow ends, the
harizontal paraper bands jump downwards with
the one and a half storey loggias. These connec-
tions extending across storeys overlay the primary
order which is based on a classic tripartite system,
The L-shaped, technically demanding concrete
sandwich elements of the facade are worked like
large pieces of stone. The inner and ourter shells
form a monolithic entity thac is artfully connecred
by means of the relief to form a greater whole.



